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Presséo hidraulica de servigo para acessério
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Fabricante

Modelo

Tipo de tragdo

Tipo de condugdo

Q - Capacidade nominal

¢ - Centro de gravidade da carga

y - Distancia entre eixos

Peso com carga no eixo dlantelro/traselro

Peso sem carga no eixo dianteiro/traseiro

e

Equipamento de rodas : banda de rodagem (V), PPS (SE), pneumatico inflavel (L)

Numero de rodas dianteiras (x

Dimensdes

a /B - Inclinagdo do mastro Frente/Atras

h1 - Altura com o mastro recolhido

h2 - Elevacéo livre

h3 - Altura de elevagdo (mastro Duplex)

|1 - Comprimento total

12 - Comprimento até a extremidade dos garfos

b1 - Largura total - Montagem de rodas simples/duplas

e /s /|- Dimensdes dos garfos

Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B

b3 - Largura do quadro porta-garfos

Ast - Largura da via para palete 1000 x 1200 transversalmente
Ast - Largura da via para palete 800 x 1200 em comprimento
Velocidade de deslocamento com/sem carga

Velocidade de elevagdo com/sem carga

Velocidade de descida com/sem carga

Rampa com/sem carga

Tensdo da bateria/capacidade

Poténcia util

Débito de 6leo para acessério

Nivel sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido

Manitou

EMATII 13

Elétrico

Base

1300 kg

500 mm

1860 mm
]

5900 kg

3350 kg / 3850 kg
1900 kg / 4000 kg
]
Integrais flexiveis alveolados
2x /2
]
1.50°/3.50°

2810 mm

1930 mm

5550 mm

3890 mm

2740 mm

1060 mm / -
1150 x 100 x 40
1IB

860 mm

1700 mm

1900 mm

9km/h /9.50 km/h

0.35m/s [ 0.45 m/s

0.40 m/s / 0.35 m/s
8% /10.50 %

48V [ 620 Ah
10 kW

200 bar
25 |/min
73 dB(A)



Esquemas dimenSionaiS Criado em 7 de Agosto de 2019 8:57

| M
oo
p
2
oW .
i
¥
L2 .
L1
Vs 0 . .
Caracteristicas dos mastros e cargas residuais
Triplex Elevagéo Livre 4200 5010 5550 6000 6600 7620
Altura de elevagdo mm 4200 5010 5550 6000 6600 7620
Altura com o mastro recolhido mm 2360 2630 2810 2960 3210 3650
Elevagao livre mm 1400 1750 1930 2080 2330 2670

Altura do mastro elevado mm 5030 5910 6450 6900 7500 8520
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Esta publicagdo apresenta uma descricdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta
brochura podem ser de série, em opgdo ou ndo estarem disponiveis conforme as versdes. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificagdes descritas e
representadas. As especificagdes referidas ndo comprometem o fabricante. Para mais informagges, contactar o seu concessionario Manitou. Documento néo contratual. Apresentagédo de produtos ndo
contratual. Lista de especificagdes ndo exaustiva. Os logdtipos, assim como a identidade visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e ndo podem ser utilizados sem autorizagao. Todos os direitos
reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura sé sdo fornecidos para fins de consulta e a titulo indicativo.
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